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Y o u r  l o g i c a l  c h o i c e  i n  p r o f e s s i o n a l  r a i l i n g  s y s t e m s

Die heutige Architektur zaubert aus Glas und 
Stahl die schönsten Entwürfe für Balustraden. 

Dans les constructions contemporaines, les plus 
belles conceptions de garde-corps sont réalisées 
avec du verre et de l’inox.

In de hedendaagse architectuur worden met glas 
en staal de mooiste ontwerpen voor balustrades 
gemaakt.

Professionelle Glasbefestigungs-Systeme
Systèmes professionnels de pinces à verre
Professionele glasklemsystemen
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2

outdoor

DIN/EN 12600 - TESTRESULTATE / RÉSULTATS DE TEST / TESTRESULTATEN

Modell 22
Model 22

max. Glasbreite (mm)
max. glasbreedte (mm)

VSG Mono

TVG ESG ESG-H

8,76 9,52 8,76 9,52 8 10

2,20 kN / m2 800 800

1,60 kN / m2 500 500 1000 1400

1,40 kN / m2 500 500 1000 1400

1,04 kN / m2 500 500 800 800 1400 1500

1,00 kN / m2 500 500 1000 1000 1400 1500

0,64 KN / m2 800 800 1200 1200 1500 1500

Mögliche Glasbreite für die Anwendung im Aussenbereich abhängig von Windlast, Glastyp und Glasstärke - 
ohne Sicherungsstift und ohne Sicherungsplatte
Maximale glasafmeting voor exterieur gebruik, afhankelijk van windlasten, type glas en glasdiktes - 
zonder zekerheidsstift en zonder zekerheidsplaat

Modell 24
Model 24

max. Glasbreite (mm)
max. glasbreedte (mm)

VSG Mono

SPG TVG ESG ESG-H

12,76 13,52 16,76 17,52 12,76 13,52 16,76 17,52 12,76 13,52 16,76 17,52 12 16

2,20 kN / m2 500 500 800 800 500 500 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1400 1600

1,60 kN / m2 500 500 1000 1000 800 800 1200 1200 1200 1200 1500 1500 1600 1600

1,40 kN / m2 800 800 1000 1000 800 800 1200 1200 1200 1200 1600 1600 1600 1600

1,04 kN / m2 800 800 1200 1200 1000 1000 1500 1500 1400 1400 1600 1600 1600 1600

1,00 kN / m2 1000 1000 1200 1200 1000 1000 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600

0,64 kN / m2 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1600 1600 1600 1600 1600 1600

Modell 25
Model 25

max. Glasbreite (mm)
max. glasbreedte (mm)

VSG Mono

TVG ESG ESG-H

10,76 11,52 12,76 10,76 11,52 12,76 12

2,20 kN / m2 500 500 500 800 800 800 1400

1,60 kN / m2 500 500 800 800 800 1200 1500

1,40 kN / m2 500 500 800 800 800 1200 1500

1,04 kN / m2 800 800 800 1200 1200 1400 1500

1,00 kN / m2 800 800 800 1200 1200 1500 1500

0,64 kN / m2 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500

Modell 26
Model 26

max. Glasbreite (mm)
max. glasbreedte (mm)

VSG Mono

TVG ESG ESG-H

8,76 9,52 10,76 11,52 12,76 8,76 9,52 10,76 11,52 12,76 8 10 12

2,20 kN / m2 500 500 500 800 800 800 800 1000 1400

1,60 kN / m2 500 500 800 800 800 800 800 1000 1000 1400 1400

1,40 kN / m2 800 800 800 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400

1,04 kN / m2 500 500 800 800 1000 800 800 1000 1000 1400 1400 1400 1400

1,00 kN / m2 500 500 800 800 1000 800 800 1200 1200 1400 1400 1400 1400

0,64 kN / m2 800 800 1000 1000 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400
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