
Premium Schlauchbox CR 7.220 Automatic
Premium Schlauchbox CR 7.220 Automatic mit automatischem Schlauchein- sowie leichtgängi-

gem Schlauchabzug. Schwenkbar von 0° – 180°, einstellbarer Schwenk-Stop sowie flache, 

platzsparende Wandhalterung.
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 Inkl. 20 plus 2 m hochwertigem, phtalatfreiem (< 0,1 %) 
1/2‘‘- Schlauch

 Spritze

 1 Schlauchkupplung

 1 Schlauchkupplung mit Aqua Stop
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

Premium Schlauchbox CR 7.220 Automatic

 Mit automatischem und geordnetem Schlauchrückzug
 Leichtgängiger Schlauchabzug
 Flache, platzsparende Wandhalterung
 Schwenkbar von 0° - 180°
 Einstellbarer Schwenk-Stop vermeidet Beschädigungen an 

Wänden und Gegenständen neben der Schlauchbox
 Inkl. 20 plus 2 m hochwertigem, phthalatfreiem 1/2“-Schlauch, 

Spritze Plus, 1 Schlauchkupplung, 1 Schlauchkupplung mit 
Aqua Stop, G3/4 Hahnanschluss und G1/2 Reduzierstück

 Komfortable Zubehöraufbewahrung
 Fertig montiert

Technische Daten
Bestell-Nr.  2.645-218.0

EAN-Code  4039784615847

Gewicht kg 10,77

Gewicht inkl. Verpackung kg 11,85

Abmessungen (L × B × H) mm 260 × 506 × 420

--  Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im 
Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.

Ausstattung
Kegelstrahl  
Sprühnebel  –

Horizontaler Flachstrahl  –

Perlstrahl  –

Punktstrahl  
Brause  –

Vertikaler Flachstrahl  –

Beim Anschluss dieser Produkte an das Trinkwassernetz sind die Anforderungen der EN 1717 zu beachten. Fragen Sie im Bedarfsfall ihren Sanitärfachbetrieb.     


