
    
Anzahl Fässer x Liter 1 x 60 2 x 60 1 x 200 2 x 200
H x B x T mm 890 x 1.275 x 635 890 x 1.275 x 635 995 x 1.350 x 815 995 x 1.700 x 815
Auffangvolumen Liter 65 65 217 205
Unterbau 4 Lenkrollen 4 Lenkrollen 2 Lenk- und 2 Bockrollen 2 Lenk- und 2 Bockrollen
mit Pulverbeschichtung 235665 235667 235669 235672

--- --- --- ---
verzinkt 235666 235668 235670 235673

--- --- --- ---

Fahrbare Auffangwanne
mit ESD-Rollen für den Einsatz in 
ESD-Arbeitsbereichen
•  Geeignet für wassergefährdende  

und entzündbare Flüssigkeiten
•  Bequemer Transport durch Schiebebügel
•  Stabil und robust - verschweißte Stahlkonstruktion
•  Mobil einsetzbar - mit elektrisch leitfähigen Rollen

Sie haben die Wahl:
•  Extra leicht oder normal lenkbar -  

mit 4 Lenkrollen oder mit 2 Lenk- und 2 Bockrollen
•  Korrosionsbeständig oder schlag- und  

kratzfest - verzinkt oder mit Pulverbeschichtung

NEU

Bauweise der Wannen behördlich zugelassen und geprüft. Einsatz für 
gewässergefährdende und entzündbare Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Bestimmungen!

Seite 448, 
Punkt 3 und 6

0
---

Top-Angebot!
ab

unter Dach


